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3 SPOSOBY PRIPEVNENIA ZASTENY
NA BALKON

T Ly _ . . ~ o
A LR ’ / gy y
) dnighn) dn! 14 gighyl
IR LR i =1 i-__’lj-_ ] gigialy 117
il Bgigiyl Wyl 1121= =1 solglpfally Vi

Agh dplSglgh dgt

r L
(1] igigl] BN Hsl=1% i 1.1‘;_.‘}'”‘ J ULy
N afgliglig) 7 Nghgl N ylghgighy’
“rr - e — - "

1. Stahovacie pasky:
Montaz spociva v prekladani stahovacich pasok skrz polyratanové pruzky a nasledné
pripevnenie k zabradliu. Pasky prichytte k zastene kazdych 10 - 15 cm.
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2. Calunnické svorky:
V pripade, Ze chcete zatienenie upevnit na drevo alebo OSB dosky, mdzete k pripevneniu
jednoducho pouzit ¢alunnicku zoSivacku.

3. Skrutky:

Dal3i spdsob pripevnenia je pomocou skrutiek alebo klincov. Z&steny budu vypadat lepsie,
pokial skrutku alebo klin€ek umiestnite pod polyratanovy pruzok. Ten potom posluzi
ako krytka hlavicky skrutky/klinceka.
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POLYRATANOVA ZASTENA
VSEOBECNE INFORMACIE

Zasteny sa vyrabaju tkanim polyratanovych pruazkov. Polyratan je znamy svojou vydrzou
a odolnostou voci poveternostnym podmienkam, ako napriklad vihkosti, mrazu, snehu
dazdu alebo UV Ziareniu.
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Polyratan je vyrobeny z polyetylénu. Tento material sa pouziva k baleniu potravin
a farbiv. Zastena je tepelne zvarena po celej svojej ploche, preto je mozné
ju rezat/strihat do akéhokolvek tvaru.

Zastena je dostatocne flexibilna, preto ju mdzZete ohybat podla potreby.




UDRZBA

Zastena nevyzaduje Ziadnu Specialnu udrzbu.
Stadi ju obcas vydistit Spongiou alebo kefou s pouZitim bezného Cistiaceho prostriedku.
Po umyty stadi iba utriet do sucha handrickou.

Nepouzivajte bielidlo, kyselinu ani rozpustadlo.
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