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ROZMEROVA SCHEMA KRBOVEJ VLOZKY S INSTALACIOU KOLENA : 713 .
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® \ [Vyvod chladiaci kvapaliny Vhodné palivo: Spravna previdzka:
£ 9 @ o o @© d ©§ S . @Q e g/ || ‘(Vonlkaﬂ 23t G127) Pre pouzivanie vhodného paliva nahliadnite do kapitoly | Pre spravne a bezpeéné zaobchddzanie skrbovymi
p o e $ © o | \@ __© @\\O @)@ Otvor pre objimku 2.2 Palivo vo VSeobecnom navode na obsluhu. kachl'ami nahliadnite do kapitol 2 a 5 vo VSeobecnom
N | ) termostatického snimaca navode na obsluhu.
(’} : =T @ (Vychladzovaci smycka)
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. " | @ 8 8 ‘_g \ @\ S + (vnitory zavit G1.27) POKYNY PRE OVLADANIE REZIMU SPACOVANIA;
A I 188 188 | . T:r . N Otvor pre objimku Vykon vykurovacieho telesa
1 N—h\vq \I termostatick¢ho snimaa Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% [ 33%
i ) \ a (Ob?h‘w‘f ce,r].)adlo) : MnoZstvo paliva Primarny vzduch Sekundarny vzduch Tercidlny vzduch
—‘ (vndtomny zavit G1/2") Drevené polena 41kg/h | 1,4kgh otvoreny 10% otvoreny 5% otvoreny 90% | otvoreny 30% neregulovatelny
I ‘ lIlrivoli chladiaci kvapalin Ekobrikety 3.8kg/h | 13kgh otvoreny 10% otvoreny 5% otvoreny 90% otvoreny 30% neregulovatelny
P 4 vonkajst ZAvit GT /2% 4 Uholné brikety 2,7kgh | 0,9kgh otvoreny 100% | otvoreny 50% | otvoreny 100% | otvoreny 50% neregulovatelny
r\" . N ° o lfl,ﬁvold vratnej vody TECHNICKE UDAJE : I:J‘”Oclve;‘;é Ekobrikety Er':]‘zle‘t‘;
5 s 3 -
k| le ™~ bl lo (vnitorny zavit G1") Dosiahnutelny tepelny vykon (100%) 15,1 kW 152 kW 153kW |Vyska 1202 mm
- - : - - - J Znizeny tepelny vykon (33%) 5 kW SkW SkW Sirka 620 mm
® OE ° ’E Vykon preddvany len telesom kachli 5kw 4,1 kW 6,6 kW [Hibka 632 mm
pg r e T— [7] °] m Pouzitelny vykon pre ohrev vody 10,1 kW 11,1 kW 8,7 kW |Hmotnost 246 kg
- =————— — - - e -
N r‘\ Maximalna davka paliva pre priloZzenie 4,1 kg/hod | 3,8 kg/hod | 2,7 kg/hod | Priemer dymovodu 150 mm
L E] [ E] Priem. teplota spalin za hrdl. dymovodu 209 °C 199 °C 197 °C  |Maximalny prevadzkovy pretlak vymenniku 0,2 MPa
1 | \ N | Hmotnostni prietok suchych spalin 13,1 g/s 12,6 g/s 12,2 g/s |Vodny obsah vymenniku 161
- ‘ \ Energeticka u¢innost’ 85,3 % 87,3 % 86,5 % |Doporuleny tepelny spad (t vystupna — t vstupné) 75-60°C
1 ] \ ] ] Priemernd koncentracia CO; 9,1 % 9.3 % 8,8 % Minimalny t'ah komina v hrdle dymovodu 12 Pa
= 1 I \\ 0 I Koncentracia CO vo spalindch pri 13% O, 1006 mg/Nm” | 936 mg/Nm’ | 585 mg/Nm’ | Vykur. schopnost’ (stredné tepelné straty) pri 15,3 kW cca275m’
. Ay . . Prach pri 13% O 28 mg/Nm® | 35 mg/Nm’® | 37 mg/Nm® [Regulovatelny vykon 5-153kW
Mnozstvo spalovacieho vzduchu pri menovitom vykone 38 m’/h 35m’h 35m’/h
147 163 310 Skusané podla CSN EN 13 240:2002/A2:2005 CE
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1202

632

HAAS SOHN

INOVATIVNI KAMNA A SPORAKY JIZ OD ROKU 1854

TECHNICKY POPIS :

Poz. Nazov Cislo tovaru | Poz. Nazov Cislo tovaru

1 |Dvierka kareniska/Gierne 0433317005300 A |Tehla 30x83x207 0432317015501
1 |Dvierka kureniska/antracit 0433317015300] B |Tehla 30x185x300/1 0432317015502
2 |Hrdlo dymovodu - C |Tehla 30x207x280 0432317015503
3 |Popolnik 0433317005030 D |Tehla 30x53x207 0432317015504
4 [Zabrana/dierna 0432317005008 E |Tehla 30x25x227 0432317015505
4 |[Zabrana/antracit 0432317006008| F |Tehla 30x185x300/2 0432317015506
5 |Rost 0432317005010

6 |Regulator primarneho vzduchu/Al 0446819005060

7 _|Regulator sekundarneho vzduchu/Al 0446819005060

8 | Vystup terciarneho vzduchu -

9 |Externy privod vzduchu (9100) -

10 |Pakovy uzaver dvierok kiireniska 0429415005318

11 [Teplovodny vymennik/Eierny 0432317016101

12 |Pruzinovy drZiak obkladu 0083400010005

13 _[Ziaruvzdorné sklo 0433317005308

14 |Obklad/béZzovy 0433317306108

14 |Obklad/sivy 0433317016108

15 |Automaticka regulacia vzduchu (klapka) 0431317006601

16 [Tesnenie 0432317006116

17 [Veko slucky/Cierna 0432317076014

18 [Vychladzovaci smycka (nie je sti¢ast’ou dodavky) | 0432317006108 [Tesniaca §nira dvierok 14 mm (2500 mm) 0040014140005
19 [Drziak Samotu/Cierny 0432317006013 | Tesniaca §nura drziakov skla 8x2 (96 mm) 0040208020006
19 [Drziak S$amotu/antracit 0432317007013 | Tesniaca $nura skla a vymenniku 10x4 mm (1780/1670 mm) [ 0040210040005
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Sucasti dodavky pre krbové kachle
Andrus s vymennikom:

Navod na Cistenie vymennika (str. 2)

Poz. Nazov
1 | Technicka dokumentacia, zaruc¢ny list | -
2 | Chnapka 1 ks
3 | Imbusovy kl'a¢ 1 ks
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Po ukonceni ¢istenia vZidy zaaretujte
stieraciu liStu (obr. 5)
] | | > e

J

Stpis dielov

. Nazov Cislo tovaru
1 |Tahadlo &istenia/¢ierna 0433317005063
1 | Tahadlo istenia/antracit 0433317006063
Nenechavaite stieraciu listu nad ol A 2 | Imbusovy kI'a¢ 8 mm 9001700085001 je sucastou dodavky
enechavajte stieraciu liStu nad p %menom 3 | Skrutka M10 x 240 (DIN 912) [003003 1002405
a otvory (a, obr. 4) voI’'ne prechodné 4 [Stieracia Iig
\ L I L T Theed e au | Cistenie stieracou listou (poz. 4) tieracia lista -

sa odportca vykonavat’ minimalne 1x za tyZden

a podl'a sposobu prevadzky aj astejsie.

2 06052016¢SK
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